
Serwis kotłów Fakot - produkcja i serwis kotłów Fakora
ul. Władysława Orkana 13
67-100 Nowa Sól
www.fakot.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:59

Link do produktu: http://www.fakot.pl/kociol-zeliwny-z93-fakot-kociol-wodny-niskotemperaturowy-z-93-p-14.html

  
Kocioł Żeliwny Z93 Fakot - Kocioł
WODNY niskotemperaturowy Z-93

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy Fakot-Z93

Producent Serwis kotłów Fakot - produkcja

Opis produktu

Kocioł Żeliwny Z93 Fakot Nowa Sól - Kocioł Wodny niskotemperaturowy Z-93
Wodne, żeliwne kotły grzewcze Z93 olejowe i gazowe o mocy 130 - 600 kW
Z93 nowoczesny kocioł grzewczy, ekonomiczny, trwały i bezpieczny.

Kocioł Z-93 o poziomej komorze spalania, skręcony jest z pojedynczych członów żeliwnych.
Zbudowany jest z trzech rodzajów członów: przedniego, odpowiedniej ilości członów środkowych i człona tylnego.
Przestrzenie wodne członów łączone są ze sobą przy pomocy złączek żeliwnych.
Kanały spalinowe, symetrycznie rozmieszczone wokół komory spalania wyrównują obciążenia cieplne kotła.
Szczelność komory spalania i przewodów konwekcyjnych zapewniona jest dokładnym szlifowaniem powierzchni czołowych
członów oraz uszczelnieniem z użyciem sznura z włókien mineralnych.

Kocioł Z93 został skonstruowany i przebadany wspólnie z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym WISiG w Łodzi. Obudowa kotła
jest malowana proszkowo wełną poliestrową.
Kocioł jest izolowany termicznie wełną mineralną na folii aluminiowej.
Panel układu sterowania, wraz ze wszystkimi urządzeniami sterowniczymi oraz wskaźnikami stanu pracy palnika,
zamontowany jest bezpośrednio na kotle.
Zastosowane materiały do budowy kotła są całkowicie bezpieczne dla ludzi i neutralne dla środowiska.

PALNIKI
Kotły Żeliwne Z-93 są wyposażone w wysokiej jakości, dwustopniowe palniki olejowe lub gazowe renomowanych
firm - Giersch, Riello lub Weishaupt.
Palniki te zapewniają bardzo efektywne wytwarzanie ciepła, gwarantując bezawaryjność i pełne bezpieczeństwo pracy. Poziom
emisji szkodliwych substancji jest poniżej dopuszczalnych norm, określonym Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 2.02.1990 r. (Dz.U. z 14.03.1990 r. Nr 15 poz. 92).

ZASTOSOWANIE
Z93 jest kotłem wodnym, niskotemperaturowym (do 95°C, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,4 MPa) opalanym olejem lub
gazem.
Kocioł ma zastosowanie w instalacjach c.o. systemu otwartego i zamkniętego.
Współpracując z wymiennikiem, może być wykorzystany do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

STEROWANIE KOTŁA:
Kocioł wyposażony jest w pulpit sterowniczy zapewniający jego bezpieczną pracę oraz realizujący funkcje sterowania w
zależności od potrzeb:

c.o.
c.o. + c.w.u.
2 obiegi c.o. (jeden obieg sterowany zaworem mieszającym)
2 obiegi c.o. + c.w.u. (jeden obieg sterowany zaworem mieszającym)

Sterowanie c.o. może odbywać się w zależności od temperatury zewnętrznej (pogodowej) z uwzględnieniem programu
dobowego i tygodniowego.
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PALIWO
Olej opałowy lekki o lepkości kinematycznej do 1,5°E (6,0 cSt) w temperaturze 20°C i pozostałych parametrach zgodnych z
DIN 51603 (brak PN).
Gaz ziemny typu GZ-50, GZ-41, GZ-35 oraz propan, o parametrach zgodnych z PN-87/C-96001.

INSTALACJA SPALINOWA
Instalacja spalinowa kotła powinna zapewniać ciąg określony w danych technicznych kotła.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI WODY KOTŁA
Woda kotłowa o twardości powyżej 2°n (0,72 mwa/dm3) wymaga zastosowania osobnej instalacji uzdatniania.
  

Do zalet kotła Z-93 Fakot można zaliczyć:

nowoczesne zastosowania techniczne;
ekonomiczny, trwały i bezpieczny;
prosta i intuicyjna obsługa;
możliwość przystosowania kotła do spalania paliw ekologicznych takich jak: olej, gaz;
prosta i modułowa budowa kotła umożliwia naprawę go poprzez wymianę zużytego / uszkodzonego elementu;
ze względu na swoją modułową budowę, instalacja kotła (wnoszenie, przenoszenie) może być dokonywana w
pomieszczeniach z ciasnym przejściem.

Dane techniczne Kotłów Z-93
Charakterystyka techniczna kotła Z93
  Jednost

ka
Wielkość kotła

Liczba 
członó
w

szt. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Moc
cieplna
maksy
malna

kW 135 170 210 240 270 300 330 360 390 425 460 495 530 565 600

Zakres
mocy c
ieplnej
– min.

kW 95 120 150 170 190 210 230 250 275 300 320 345 370 395 420

Zakres
mocy c
ieplnej
– max.

kW 135 170 210 240 270 300 330 360 390 425 460 495 530 565 600

Sprawn
ość opt
ymalna

% 93

Sprawn
ość
przy
mocy 
maksy
malnej

% 91

Zakres 
temper
atury
spalin

°C 150–200

Maksy
malne 
nadciś
nienie
w kotle

MPa 0,4

Maksy
malna 
temper
atura
wody k
otłowej

°C 95

Minima
lna te

°C 45
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mperat
ura
wody d
olotow
ej do
kotła
Opór h
ydrauli
czny
kotła
przy
mocy
maks. 
Δt=20
K

mbar 6,1 7,0 8,0 9,2 10,3 12,0 13,6 15,6 17,8 20,2 22,8 25,7 28,8 31,6 34,7

Pojemn
ość
wodna
kotła

dm3 160 185 210 235 260 285 310 335 360 385 410 435 460 485 510

Wyma
gany
ciąg ko
minow
y

mbar 0,1

Maksy
malne 
nadciś
nienie
w kom
orze sp
alania
przy
ciągu
za
kotłem
10 Pa

mbar 1,20 1,25 1,30 1,30 1,40 1,35 1,45 1,40 1,45 1,40 1,45 1,30 1,35 1,40 1,45

Średni
ca czo
pucha

m 0,192 0,212 0,280

Długoś
ć kotła

m 0,89 1,03 1,17 1,31 1,45 1,59 1,73 1,87 2,01 2,15 2,29 2,44 2,57 2,72 2,86

Długoś
ć komo
ry spal
ania

m 0,56 0,70 0,84 0,98 1,12 1,26 1,40 1,54 1,68 1,82 1,96 2,10 2,24 2,38 2,52

Masa
kotła
bez
palnika

kg 805 925 1045 1165 1290 1415 1540 1660 1790 1910 2040 2160 2280 2410 2530
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